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travel essential robuste avec Power Delivery et Quick Charge pour le mode de charge rapide

Héros de I'extérieur, le power bank solaire est prét a relever tous les défis : Avec son cadre rembourré
indestructible, le power bank défie tous les terrains et est toujours a portée de main pour remettre en
état de marche le téléphone portable ou I'appareil de navigation. Le panneau solaire intégré soutient la
batterie lithium-polymére avec une puissance de secours — la résistance rencontre la durabilité.
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Nom 53934

Titre Goobay 53934 banque d'alimentation électrique Lithium

Polymere (LiPo) 20000 mAh Noir

Nombre d'appareils connectés simultanément (max) 3

Couleur du produit Noir

Compatibilité de chargeur Universel

Forme Rectangle

Lampe de poche intégrée Oui

Voyants Oui

Code (IP) Internationale Protection 1P44

Technologie batterie Lithium Polymeére (LiPo)

Capacité de la batterie 20000 mAh

Source de chargement Solaire, USB

Charge rapide Oui

Tension des piles 3,7V

Capacité de la batterie 74 Wh

Technologie de chargement rapide Quick Charge 3.0

Capacité de puissance USB Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu’a 18 W

interface d'entrée Micro-USB + USB Type-C

Ports de sortie USB de type A 2

Connecteur USB Type-C QOui

Quantité de ports USB de type C 1

Connecteur Micro-USB Oui

Quantité de connecteurs micro-USB 1

Tension d'entrée 5V

Puissance de sortie du port 1 18 W

Puissance de sortie du port 2 18W

Puissance de sortie du port 3 18 W

Courant de sortie de Port 1 2A

Courant de sortie de Port 2 2A

Courant de sortie du port 3 2A

Puissance de panneau solaire 1,1WwW

Tension du panneau solaire 5V
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Courant du panneau solaire 220 mA

Température d'opération 0-40°C

Température hors fonctionnement -20-70°C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 80%

Taux d’humidité relative (stockage) 20 - 70%

Certificats de conformité CE, WEEE

Largeur 85 mm

Profondeur 178 mm

Hauteur 25 mm

Poids 548 g

Longueur de cable 0,3m

Cables inclus USB Type-C

Quantité 1 piece(s)

Type d'emballage Boite pour fiches en papier

Conformité a la durabilité Oui

Code EAN 4040849539343
T R
Date de création de l'impression: 19-10-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 36.28 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 439 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 439 €
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