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Kingston KC3000 PCle 4.0 NVMe M.2 SSD Garantit une performance de niveau supérieur avec le
contrdleur NVMe Gen 4x4 le plus récent et NAND 3D TLC. Améliorez le stockage et la fiabilité de votre
systeéme afin de répondre aux exigences des charges de travail et de vivre une meilleure expérience
avec les applications et des activités telles que le rendu 3D ou la création de contenu 4K+. Avec des
vitesses formidables pouvant atteindre 7 000 Mo/s* en lecture et en écriture, il garantit 'amélioration
du flux de travail dans les PC de bureau et portables ultra-performants, ce qui en fait le SSD idéal pour
les utilisateurs intensifs qui veulent les vitesses les plus rapides sur le marché.

Le design compact M.2 2280 lui permet de trouver facilement sa place sur les cartes meres. Il offre
également une plus grande flexibilité la ou les utilisateurs intensifs apprécient la réactivité et la
réduction des temps de charge.

Capacités maximales offertes entre 512 et 4 096 Go** pour répondre a vos exigences de stockage de
données.

Technologie NVMe PCle 4.0
Maitrisez les applications intensives avec des vitesses pouvant atteindre 7 000/7 000Mo/s* en
lecture/écriture.

Plus de stockage
Améliorez le stockage et gérez-le avec des capacités maximales pouvant atteindre 4 096Go**,

Flexibilité supérieure
Le design compact M.2 trouvera facilement sa place dans les systémes a petit format ainsi que dans
les PC de bureau et portables.

Dissipateur de chaleur a profil bas en aluminiumgraphéne
La dissipation thermique exceptionnelle garde le disque au frais et préserve une performance

maximale.
Forercomge — loesomion
Nom 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Titre Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Description PDF https://objects.icecat.biz/objects/mmo_94818879_1702481907_
5993 25864.pdf
Capacité du Solid State Drive (SSD) 512 Go
Facteur de forme SSD M.2
Interface PCI Express 4.0
NVMe Oui
Type de mémoire 3D TLC
composant pour PC/ordinateur portable
Taille du SSD M.2 2280 (22 x 80 mm)
Vitesse de lecture 7000 Mo/s
Vitesse d'écriture 3900 Mol/s
Lecture aléatoire (4KB) 450000 IOPS
Ecriture aléatoire (4KB) 900000 IOPS
Type de contrdleur Phison E18
Temps moyen entre pannes 1800000 h
Classe TBW 400
Consommation électrique (Lecture) 2,7W
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Fiche technigue

Consommation électrique (Ecriture)

Largeur
Profondeur
Hauteur
Poids

Largeur du colis

Hauteur du colis

Poids du paquet

Pays d'origine

Code EAN

Consommation d'énergie (moyenne)

Consommation électrique (idle)

Profondeur du colis

Température d'opération
Température hors fonctionnement

Type de refroidissement

Largeur du casier principal (externe)
Longueur du casier principal (externe)
Code du systeme harmonisé

Hauteur du casier principal (externe)
Poids brut du casier principal (externe)

Produit par casier principal (externe)

Cosgpion

4,1W
0,34 W
0,005 W
80 mm

22 mm
2,21 mm
79

129,5 mm
8,38 mm
184,2 mm
31,339
0-70°C
-40 -85 °C
Radiateur
Chine, Taiwan
135,9 mm
203,2 mm
84717070
69,8 mm
391,29 g
10 piéce(s)
0740617324402

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):

Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

13-12-2025
61.9€

749 €

1

749 €
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