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Solution thermique intelligente
L'étiquette de diffusion de la chaleur du 990 EVO facilite le controle thermique de la puce NAND.
L'algorithme de contrdle thermique de pointe de Samsung, associé a la Dynamique Thermal Guard,
garantit des performances constantes et fiables. Gardez vos performances au chaud, pas votre SSD.

Une solution polyvalente pour tout ce que vous entreprenez
Tous vos projets avec un seul SSD. Améliorez vos performances pour répondre aux exigences liés a
I'utilisation des jeux vidéo ou pour mener a bien des travaux créatifs et bureautiques. Bénéficiant des

actuelle et future. Gardez I'avantage en toutes circonstances.

Logiciel Samsung Magician

Donner vie aux innovations

Performance

précédent.

Efficacité énergétique

grande autonomie de batterie.
Polyvalence

4.0 x4 et PCle® 5.0 x2.

derniéres interfaces PCle® 4.0 x4 et PCle® 5.0 x2, il offre une grande flexibilité pour l'informatique

Faites en sorte que votre SSD fonctionne comme sur des roulettes. Les outils d'optimisation du logiciel
Samsung Magician garantissent les meilleures performances du SSD. C'est le moyen le plus sdr et le
plus simple de migrer toutes vos données pour une mise a niveau du SSD Samsung. Protégez vos
données précieuses, surveillez la santé du SSD et obtenez les derniéres mises a jour.

Depuis des décennies, la mémoire flash NAND de Samsung alimente des technologies
révolutionnaires qui ont changé notre vie quotidienne. Cette technologie flash NAND équipe également
SSD grand public, laissant la place a la prochaine grande vague d'innovation.

Amélioration de la vitesse de lecture séquentielle jusqu'a 5 000 Mo/s, soit 43 % de plus que le modéle

Amélioration de 70% d'efficacité par rapport au modéle précédent. Compatible Modern Standby. Plus

Pour les gamers, professionnelles ou créateurs, boostez vos performances via la compatibilité PCle®

Nom 990 EVO

Titre Samsung 990 EVO 1 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe V-NAND
TLC

Capacité du Solid State Drive (SSD) 1To

Facteur de forme SSD M.2

Interface PCI Express 4.0

NVMe Oui

Type de mémoire V-NAND TLC

composant pour Universel

Le chiffrement matériel Oui

Version NVMe 2.0

Algorithme de sécurité soutenu 256-bit AES

Taille du SSD M.2 2280 (22 x 80 mm)

Vitesse de lecture 5000 Mo/s

Vitesse d'écriture 4200 Mo/s

Flux de données d'interface PCI Express x4
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Fiche technigue
Révision CEM PCI Express

Support S.M.A.R.T.
Support TRIM

Temps moyen entre pannes

Classe TBW

Tension de fonctionnement
Consommation électrique (Lecture)
Consommation électrique (Ecriture)
Consommation d 'énergie (en mode veille)
Consommation électrique (idle)

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

Type d'emballage

Température d'opération

Température hors fonctionnement
Humidité relative de fonctionnement (H-H)
Taux d’humidité relative (stockage)
Vibrations hors fonctionnement

Choc hors fonctionnement

Période de garantie

Code EAN

Cosgpion

4.0

Oui

Oui
1500000 h
600

33V

49 W
45W
0,005 W
0,06 W
80,2 mm
22,1 mm
2,38 mm
949

Boite
0-70°C
-40-85°C
5-95%
5-95%
20G

1500 G

5 année(s)

8806095300276

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):
Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

27-10-2025
63.55 €
76.9 €

1

76.9 €
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