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Aucune description disponible pour cet article
Eiche technigue Description
Nom C27G4ZXE
Titre AOC G4 C27G4ZXE écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x
1080 pixels Full HD LED Noir
Taille de I'écran 68,6 cm (27")
Résolution de I'écran 1920 x 1080 pixels
Format d'image 16:9
Technologie d'affichage LED
Ecran tactile Non
Type HD Full HD
Type de panneau Fast VA
Temps de réponse 1ms
Forme d'écran Incurvé
Taux de contraste 4000:1
Taux de d'actualisation maximal 280 Hz
Nombre de couleurs affichées 16,7 millions de couleurs
Rétroéclairage a LED Oui
Type de rétro W-LED
Luminosité de I'écran (typique) 300 cd/m?
Type de mesure du temps de réponse GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse (MPRT) 0,3ms
Ecran antireflet Oui
Taux de courbure d'écran 1500R
Rapport de contraste (dynamique) 80000000:1
Angle de vision horizontal 178°
Angle de vision vertical 178°
Pas de pixel 0,3114 x 0,3114 mm
Densité en pixels 81,59 pixels par pouce
Domaine de numérisation horizontale 30 - 320 kHz
Fréquence de balayage vertical 48 - 280 Hz
Diagonale d'écran (cm) 68,6 cm
Prise en charge HDR Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) High Dynamic Range 10 (HDR10)
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Couverture sRGB (max)

Palette de couleurs DCI-P3

NVIDIA G-SYNC

AMD FreeSync

Prise en charge de VESA Adaptive Sync
Technologie sans scintillement
Technologie Low-Blue-Light

Mode Jeu

Haut-parleurs intégrés

Appareil photo intégré

position de marché

Couleur du produit

Conception sans chassis

Chéssis avant

Support détachable

Couleurs pieds

Concentrateur USB intégré

HDMI

Sortie casque audio

Quantité de ports HDMI

Version HDMI

Quantité d'interface DisplayPorts
Version de DisplayPort

Sortie de casque

Casque connection

Montage VESA

Port de céble antivol

Réglage de la hauteur

Norme VESA

Type d'emplacement de verrouillage de cable
Ajustement de l'inclinaison

Angle d'inclinaison

Classe d'efficacité énergétique (SDR)
Classe d'efficacité énergétique (HDR)
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures
Consommation électrique typique
Consommation d'énergie (mode veille)
Consommation électrique (arrét)

Type d'alimentation d'énergie

Plage d'efficacité énergétique

124,2%
92,4%
Non
Non
Oui

Oui

Oui

Oui
Non
Non
Gaming
Noir
Oui
Noir
Oui
Noir
Non
Oui

Oui

2

2.0

1

1.4

1
3,5mm
Oui
Oui
Non
100 x 100 mm
Kensington
Oui
-3-21°
E

G

21 kWh
31 kWh
30 W
0,5W
0,3W
Interne

AaG
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Largeur appareil (support inclus)
Profondeur (support inclus)
Hauteur (support inclus)

Poids (avec support)

Largeur (sans support)
Profondeur (sans support)
Hauteur (sans support)

Poids (sans support)

Largeur du colis

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Poids du paguet

Cables inclus

Longueur de cable DisplayPort
Longueur du cable HDMI

Ne contient pas

Technologies spécifiques a la marque
Faible décalage d'entrée
Compteur FPS

Point de composition

Contr6le de 'ombrage
Réduction du flou de mouvement
Période de garantie

Certification

Code EAN

611,5 mm
177 mm
457 mm
4,97 kg
611,5 mm
78,7 mm
367,6 mm
4,05 kg
730 mm
161 mm
440 mm
8,26 kg
Secteur, DisplayPort, HDMI
1,8m

1,8 m
Mercure, PVC/BFR
Crosshair
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

3 année(s)

WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-
Mark,1SO 9241-307,EAC,FCC

4038986182027

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):
Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

08-12-2025
123.14 €
149 €

1

149 €
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