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1x EPSON EB-1965 5000 lumens - 1024 x 768 - 4:3 - 802.11g/n wireless / LAN

  Idéal pour un usage commercial ou éducatif, l'EB-1965 combine une excellente sortie image à de
nombreuses autres fonctions, le tout à un prix très abordable.

Pratique
L'Epson EB-1965 est un projecteur compact et portable qui offre une excellente qualité d'image et des
fonctions intéressantes à un prix très abordable. Idéal pour les activités commerciales ou éducatives, il
s'installe facilement en salle de réunion et peut être utilisé à partir d'un ordinateur portable.

Une image de haute qualité
Utilisant la technologie 3LCD d'Epson qui garantit la netteté des images projetées, l'EB-1965 produit
des images vives aux couleurs naturelles, grâce à sa puissance lumineuse et sa luminosité couleur
élevées, même en plein jour.

Connectivité
L'EB-1965 dispose d'un connecteur DisplayPort et d'une connectivité WiFi permettant d'afficher en
toute simplicité des contenus audio et vidéo haute définition.

Réglage pratique
Nouveauté Epson: la fonction pratique « d'aide au réglage » vous permet d'ajuster l'image en utilisant
une grille test, afin de pourvoir aux spécificités de n'importe quelle salle de réunion, de façon simple et
rapide. Cette fonctionnalité est rendue encore plus simple grâce à un régulateur de compatibilité, qui
permet à l'EB-1965 de s'intégrer en toute simplicité dans n'importe quel type de système déjà existant.
Autre nouveauté Epson : la fonction de correction automatique verticale et horizontale du trapèze, qui
permet d'ajuster les images en temps réel pour un résultat visible en quelques secondes. Lorsque
vous utilisez en parallèle la fonction de configuration de l'écran, qui ajuste les images à n'importe quel
type d'écran en seulement quelques secondes, le réglage de l'EB-1965 se fait de façon extrêmement
simple et rapide.

Une productivité améliorée
La productivité peut être considérablement améliorée grâce aux nombreuses fonctions disponibles sur
l'EB-1965, comme la fonction multi-PC permettant d'afficher les contenus de quatre ordinateurs à la
fois.

Fiche technique Description

Nom Epson EB-1965

Titre Epson EB-1965

Luminosité du projecteur 5000 ANSI lumens

Technologie de projection LCD

Résolution native du projecteur XGA (1024x768)

Taux de contraste 3000:1

Taille d'écran compatible 762 - 7620 mm (30 - 300")

Distance de projection 0,84 - 13,9 m

Nombre de couleurs 16,78 millions de couleurs

Luminosité du projecteur (mode économique) 3470 ANSI lumens

Correction du trapèze, horizontale -30 - 30°

Correction du trapèze, verticale -30 - 30°

Taille de matrice 1,6 cm (0.63")

Type de source lumineuse Lampe

Durée de vie de la source lumineuse 2500 h

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) 4000 h
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Fiche technique Description

Type de lampe UHE

Puissance de la lampe 245 W

Quantité de lampes 1 lampe(s)

Mise au point Manuel

Longueur focale 18.2 - 29.2 mm

Amplitude d'ouverture 1,51 - 1,99

Capacité du zoom Oui

Zoom optique 1,6x

Ratio de projection 1.38 - 2.24:1

Full HD Non

Nombre de ports VGA (D-Sub) 2

Quantité de ports HDMI 1

Entrée vidéo composite 1

Port DVI Non

Type d'interface série RS-232

Quantité d'interface DisplayPorts 1

Quantité de Ports USB 2.0 3

Entrée audio PC Oui

Sortie Audio PC Oui

Connecteur USB USB Type-A, USB Type-B

Ethernet/LAN Oui

Wifi Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

Lecteur de cartes mémoires intégré Non

Niveau sonore 37 dB

Niveau sonnore (mode économique) 29 dB

Pays d'origine Chine

Haut-parleurs intégrés Oui

Puissance évaluée de RMS 10 W

Nombre de haut-parleurs intégrés 1

Synthoniseur TV intégré Non

Prise en charge des formats de texte PDF

Type de produit Projecteur à focale standard

Couleur du produit Blanc

Positionnement Bureau, Plafond

Port de câble antivol Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Écran integré Non

Source d'alimentation Secteur

Consommation électrique typique 337 W

Consommation d'énergie (mode veille) 0,44 W
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Fiche technique Description

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Température hors fonctionnement 5 - 35 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Altitude de fonctionnement 0 - 2286 m

Poids 3,8 kg

Largeur 377 mm

Profondeur 93 mm

Hauteur 271 mm

Largeur du colis 347 mm

Profondeur du colis 515 mm

Hauteur du colis 196 mm

Poids du paquet 5,5 kg

Télécommande fournie Oui

Câbles inclus Secteur, VGA

Manuel d'utilisation Oui

Quantité 1 pièce(s)

Produits par palette 40 pièce(s)

Longueur brute de la palette 120 cm

Largeur brute de la palette 80 cm

Hauteur brute de la palette 2,12 m

Produits par couche de palette 4 pièce(s)

Produits par couche de palette (RU) 5 pièce(s)

Produits par palette (RU) 50 pièce(s)

Longueur de la palette (RU) 120 cm

Largeur de la palette (RU) 100 cm

Hauteur de la palette (RU) 2,12 m

Format d'image 4:3

Port RS-232 1

Réseau prêt à l'usage Oui

Code EAN 8715946512471

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 1150 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 1391.5 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 1391.5 €
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