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1x Boitier Sharkoon S25-V ATX , Micro ATX

  Le S25-V est une tour midi ATX qui allie un design fait pour du matériel haut de gamme avec
une apparence classique minimaliste. Avec ses nombreuses possibilités d’installation, le
S25-V convient en tant que boîtier gaming ou PC de bureau. Il comporte de l’espace pour
jusque sept ventilateurs, de nombreux disques durs et de grands modèles de cartes
graphiques, des refroidisseurs CPU et des alimentations. Le S25-V est complété avec des
fonctionnalités telles que des filtres a poussière amovibles et facile à nettoyer, un système de
gestion de câbles et un panneau frontal aisément détachable.Design de boîtier minimaliste.
Bien que le S25-V ait un layout entièrement conçu pour le gaming, son design classique et
minimaliste s’adresse aux gamers qui veulent par-dessus tout se concentrer sur l’essentiel.
Avec son design discret, le S25-V est idéal en tant que PC gaming ou de bureau peu
encombrant, convenable pour tout type de pièce à la maison comme au travail.Débit d’air idéal
pour tout type de setup. Mis à part le ventilateur préinstallé de 120 mm sur le panneau arrière et
un second à l’avant, le S25-V peut incorporer jusqu’à cinq ventilateurs de plus pour un débit
d’air customise. L’un de ces ventilateurs peut être placé à l’avant, un autre dans le rack pour
disque dur/SDD en bas du boîtier, et trois ventilateurs de plus peuvent être montés sous le
panneau frontal. Bien sûr, à la place de ventilateurs, un radiateur d’une taille maximale de 280
mm peut être installé derrière le panneau frontal.Protection anti-poussière intelligente. Le
panneau frontal du S25-V a de nombreuses entrées d’air (n’étant seulement visibles qu’à
partir des côtés du boîtier) pour garantir un apport d’air frais. Afin que l’intérieur du boîtier
soit suffisamment protégé de la poussière, il y a des filtres à poussière derrière le panneau
frontal, sur le panneau supérieur et sur le panneau inférieur. Tous ces filtres à poussière
peuvent être enlevés et nettoyés. Pour plus de praticité, le filtre à poussière se trouvant sur le
panneau supérieur est attaché de façon magnétique.Organisation méthodique. En plus du
tunnel d’alimentation qui loge l’alimentation avec son câblage, le S25-V a également des
chemins de câbles pour assurer que le câblage entier soit organisé. Une ouverture dans le tiroir
de carte mère facilite l’installation des refroidisseurs CPU. Un autre avantage du S25-V est son
panneau frontal au design sans câbles : le panneau peut facilement être détaché sans avoir à
déconnecter aucun câblage.De nombreuses possibilités d’installation. Le S25-V offre
suffisamment d’espace pour l’installation de grands composants. Des cartes graphiques
d’une longueur de 40 cm, des refroidisseurs CPU d’une hauteur maximale de 16,7 cm ainsi
que des alimentations d’une longueur allant jusque 20,5 cm peuvent être logés dans le boîtier.
De plus, jusque six SSDs et trois disques durs de 3,5” trouveront également de la place. Deux
graveurs de disque optique peuvent même être installés. Si voulu, il est aussi possible
d’enlever les supports de montage.

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 57.77 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 69.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 69.9 €
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