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1x I-TEC CADUAL4KDOCKPD2 i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display Docking
Station Generation 2 + Power Delivery 100W

  Une station d’accueil puissante pour le bureau, dotée de ports USB Gen 2 ultra-rapides et d’une
fonction de chargement rapide. La station d’accueil permet de connecter jusqu’à deux moniteurs
externes en haute résolution 4K. La station d’accueil peut être utilisée avec pratiquement tous les
ordinateurs portables car elle prend en charge la connexion à tous les ports courants : USB 3.0, USB-
C et Thunderbolt » 3/4, tout en prenant en charge tous les systèmes d’exploitation courants.

De nombreux ports USB (deux USB-C prennent en charge les vitesses Gen 2 jusqu’à 10 Gbps), une
connexion fiable et rapide au réseau d’entreprise grâce au port LAN intégré et la prise en charge de
l’installation derrière le moniteur font de cette station d’accueil le compagnon idéal des vrais
professionnels. Bien entendu, elle prend en charge la charge de votre ordinateur portable ou de votre
tablette, jusqu’à 100 W.

- Connexion à 2 moniteurs externes dans des résolutions allant jusqu’à 4K
- Puissance fournie : jusqu’à 100 W
- 2 ports DisplayPort et 2 ports HDMI disponibles
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps), 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) et 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) vous
permettent de connecter facilement vos appareils et périphériques USB.
- Les ports USB prennent en charge la charge rapide : L’USB-C permet une charge rapide jusqu’à 20
W, deux ports supplémentaires prennent en charge la charge rapide BC 1.2.
- Le port Gigabit Ethernet RJ-45 offre une connectivité internet fiable, robuste et à haut débit avec une
prise en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbps.
- Prise combinée pour l’audio et le microphone, taux d’échantillonnage de très haute qualité 32bit/192
kHz.
- Le verrou Kensington assure une protection contre le vol, en particulier dans les bureaux partagés ou
les zones publiques.
- L’interrupteur d’alimentation de la station d’accueil permet de réaliser des économies d’énergie
maximales.
- La station d’accueil prend en charge un support VESA pour une installation verticale intelligente
derrière un moniteur compatible VESA.
- Prend en charge Windows 10 / 11, macOS, Android 5 ou version ultérieure, Chrome OS R51 ou
version ultérieure, Linux Ubuntu

REMARQUE : Si la station d’accueil est connectée via le port USB 3.0, le chargement n’est pas pris
en charge.

Fiche technique Description

Nom USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K Display
Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W

Titre i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Professional Dual 4K
Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W

Description PDF https://objects.icecat.biz/objects/mmo_114219886_1693210454
_6999_18116.pdf

Technologie de connectivité Avec fil

Interface de l'hôte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de Ports USB 2.0 0

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3

Quantité de ports HDMI 2

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2

Capacité de puissance USB Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu’à 100 W
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Fiche technique Description

Quantité d'interface DisplayPorts 2

Combo casque / microphone Port Oui

Casque connection 3,5 mm

Entrée DC Oui

Ethernet/LAN Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Couleur du produit Noir

Lecteur de cartes mémoires intégré Non

Taux de transfert des données 10 Gbit/s

Type HD 4K Ultra HD

Nombre d'affichages pris en charge 2

Taux de d'actualisation maximal 60 Hz

Port de câble antivol Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Montage VESA Oui

Bouton marche/arrêt intégré Oui

Type de source d'alimentation Secteur

Alimentation d'énergie 150 W

Tension de sortie 20 V

Courant de sortie 7,5 A

Types de fiches d'alimentation compatibles EU

Longueur du câble USB 1 m

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation Android, ChromeOS

Largeur 190 mm

Profondeur 88 mm

Hauteur 37 mm

Poids 539 g

Largeur du colis 253 mm

Profondeur du colis 200 mm

Hauteur du colis 54 mm

Câbles inclus Secteur, USB Type-A vers USB Type-C

Adaptateur secteur fourni Oui

Manuel d'utilisation Oui

Code EAN 8595611706394
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Détail et montant

Date de création de l'impression: 05-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 164.46 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 199 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 199 €
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