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1x I-TEC C31QUATTRODOCKPD USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

  Station d’accueil USB-C professionnelle capable de raccorder jusqu’à 4 moniteurs. Cette station
d’accueil est équipée d’un traitement de l’image hybride : elle a été construite sur les technologies de
transmission de vidéos DisplayLink et USB-C, elle est ainsi capable de traiter une image sur un
maximum de quatre écrans.

Cette station est compatible avec tous les ordinateurs portables munis d’un port USB-C (permettant la
transmission de vidéos) ou Thunderbolt 3. 6 ports USB, connexion rapide et fiable au réseau de la
société grâce à un port LAN intégré, installation derrière le moniteur – cette station d’accueil sera un
partenaire idéal pour les professionnels. Cette station pourra bien entendu alimenter votre ordinateur
portable ou votre tablette et ce, jusqu’à 85 W.

* Remarque : Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de
transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, en cas de
connexion à un macOS, la même image sera retransmise sur deux des quatre moniteurs raccordés.

Fiche technique Description

Nom USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85
W

Titre i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power
Delivery 85 W

Description PDF https://objects.icecat.biz/objects/mmo_80763117_1597754193_
5202_27710.pdf

Technologie de connectivité Avec fil

Interface de l'hôte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5

Quantité de ports HDMI 2

Entrée jack microphone Oui

Sortie de casque 1

Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2

Capacité de puissance USB Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu’à 85 W

Quantité d'interface DisplayPorts 2

Casque connection 3,5 mm

Entrée DC Oui

Ethernet/LAN Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Couleur du produit Noir

Lecteur de cartes mémoires intégré Non

Résolution (numérique maximum) 2560 x 1440 pixels

Port de câble antivol Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington

Montage VESA Oui

Bouton marche/arrêt intégré Oui

Voyants Oui
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Fiche technique Description

Type de source d'alimentation Secteur

Tension d'entrée AC 100-240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Tension de sortie 20 V

Courant de sortie 6,75 A

Types de fiches d'alimentation compatibles EU

Longueur du câble d'alimentation 1,6 m

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation Android

Largeur 197 mm

Profondeur 85 mm

Hauteur 34 mm

Poids 290 g

Largeur du colis 260 mm

Profondeur du colis 215 mm

Hauteur du colis 48 mm

Poids du paquet 1,17 kg

Câbles inclus USB Type-C

Adaptateur secteur fourni Oui

Manuel d'utilisation Oui

Code du système harmonisé 84733020

Code EAN 8595611703393

Détail et montant

Date de création de l'impression: 05-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 156.2 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 189 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 189 €
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