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1x HP NC364M CCLASS 4Xrj45 2X intel 82571EB pcie X4 447883-B21

  HP NC364m est un adaptateur de réseau HP BladeSystem de classe C offrant quatre ports Gigabit
Ethernet sur une seule carte, ce qui permet d'économiser des logements mezzanine précieux du
serveur pour d'autres utilisations. L'adaptateur x4 PCI Express NC364m est pris en charge sur les
serveurs lames Integrity et ProLiant de classe C dans tous les emplacements en mezzanine. Pour les
serveurs de classe C Integrity, c'est la première option en mezzanine d'adaptateur réseau, offrant
jusqu'à 16 ports Gigabit Ethernet par serveur BL860c, 128 ports par boîtier c7000. Pour ProLiant,
l'adaptateur NC364m est la deuxième option d'adaptateur quatre ports pour la classe C, ce qui permet
aux clients ProLiant de choisir entre un adaptateur utilisant un contrôleur Intel ou Broadcom ; Le
NC364m est idéal pour la virtualisation, la sécurité, la consolidation des serveurs, la segmentation
réseau et d'autres applications serveur nécessitant une densité de ports et un débit maximaux. Le
débit total de 4 Go/s répond également aux besoins de clients souhaitant une bande passante élevée,
mais non encore prêts à passer à 10 Gigabit Ethernet.

Fiche technique Description

Nom NC364m

Titre HPE NC364m Interne Ethernet 2000 Mbit/s

Technologie de connectivité Avec fil

Interface de l'hôte PCI Express

Interface Ethernet

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 4

Débit de transfert des données maximum 2000 Mbit/s

Standards réseau IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE
802.3x

Ethernet/LAN Oui

Technologie de cablâge 10/100/1000BaseT(X)

Wake-on-LAN prêt Oui

Full duplex Oui

Support de trames étendues (Jumbo Frames) Oui

Interne Oui

Couleur du produit Noir, Vert, Argent, Blanc

Jeu de composants Intel® 82571EB

Température d'opération 10 - 35 °C

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Certificats de conformité RoHS

Guide de démarrage rapide Oui

Assistance contrôle des flux Oui

Code EAN 4948382513045

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 189.26 €
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Détail et montant
Prix individuel (TVAC, en euro): 229 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 229 €
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