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1x OKI MICROLINE ML 5591eco dot matrix printer 24 pin parallele usb 2.0 01308901

  Imprimante 24 aiguilles hautes performances, parfaite pour l’édition de formulaires
- Imprimante matricielle 136 colonnes - Tête d’impression 24 aiguilles OKI ultra-résistante
- Vitesse d’impression jusqu’à 473 caractères par seconde (cps)
- Respectueuse de l’environnement, avec un mode veille consommant seulement 1,5 W
- Impressions multicopies (original + 4 copies)
- Durée de vie du ruban : 4 millions de caractères

Fiche technique Description

Nom ML5591eco

Titre OKI ML5591eco imprimante matricielle (à points) 360 x 360 DPI
473 caractères par seconde

Couleur Non

Vitesse maximale d'impression 473 caractères par seconde

Résolution maximale 360 x 360 DPI

Largeur d'impression maximum 272

Vitesse normale d'impression 126 caractères par seconde

Mesure du nombre de caractère par pouce 10,12,15,17.1,20 caractères par pouce

Nombre maximum de copies 4 copies

Codes barres intégrés EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Types de caractères pris en charge Double hauteur, Double largeur, Souligné, Amélioré(e),
Italiques, Indice, Exposant, Souligné

Polices bitmap Gothique, OCR-B, Orator, Prestige, Roman

Polices évolutives Roman, Suisse

Alimentation papier Manuel, Tracteur, Tracteur poussant

Type de support du bac papier Enveloppes

Taille du buffer 128 Ko

Niveau de pression sonore (impression) 56 dB

Langues de la description de page Epson ESC/P2, IBM ProPrinter

Niveau sonore, en attente 52 dB

Certification EU EMC

Interfaces standards Parallèle, USB 2.0

Connectivité optionnelle Ethernet, Série (RS-232)

Tête d'impression 24-pin

Durée de vie de la tête d'impression 200 million de caractères

Temps moyen entre pannes 20000 h

Consommation électrique typique 45,9 W

Consommation d'énergie (mode veille) 1,5 W

Tension d'entrée AC 220 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Largeur 552 mm

Profondeur 345 mm

Hauteur 120 mm

                               1 / 2



SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-09-18

Fiche technique Description

Poids 7,8 kg

Technologie de connectivité Avec fil

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 2000 / XP (32-bit & 64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7
(32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008
(32-bit & 64-bit) / Server 2003

Code du système harmonisé 84433210

Code EAN 5031713050551

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 288.43 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 349 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 349 €
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