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1x APC UPS SC1500I SC 1500VA 230V-LI 2U RACK

  Permet aux applications d'entrée de gamme de bénéficier de la fiabilité du Smart-UPS

L'onduleur APC Smart-UPS SC est parfait pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à
protéger leurs serveurs et leurs équipements de réseau d'entrée de gamme des pannes et autres
perturbations électriques. Il se caractérise par son autonomie de qualité réseau, ses batteries
permutables à chaud et la protection intégrée des lignes de données, pour une protection de
l'alimentation sans souci gage d'une disponibilité accrue. Le logiciel PowerChute Business Edition
inclus, déjà installé à des millions d'exemplaires, dote les utilisateurs de serveurs et de réseaux
d'entrée de gamme d'une solution éprouvée de gestion d'onduleur. Il gère aussi d'autres modèles
Smart-UPS, permet d'effectuer facilement des mises à niveau quand les applications changent, sans
qu'il soit nécessaire de changer de logiciel ou de former à nouveau les administrateurs. La plupart des
modèles Smart-UPS SC peuvent être installés dans un configuration de type tour ou rack, permettent
d'adopter un même standard pour diverses applications. Basé sur les mêmes normes que le modèle
Smart-UPS primé dont plus de 10 millions d'unités sont installées, le modèle Smart-UPS SC propose
les fonctions de base et les possibilités de gestion requises pour protéger les applications d'entrée de
gamme.

Protection de l'alimentation électrique des serveurs et réseaux voix et données d'entrée de gamme.

Comprend: Logiciel sur cédérom, CD de documentation, Fixations pour montage en rack, Câble
RS-232 pour connexion Smart UPS, Câble USB, Manuel utilisateur.

Fiche technique Description

Nom Smart-UPS SC 1500VA

Titre APC Smart-UPS SC 1500VA alimentation d'énergie non
interruptible 1,5 kVA 865 W

capacité de la puissance de sortie 1,5 kVA

Puissance de sortie 865 W

Estimation de montée subite d'énergie 445 J

Niveau sonore 45 dB

Alarmes sonores Oui

Technologie batterie Sealed Lead Acid (VRLA)

Temps de secours type au chargement complet 7,6 min

Temps de secours type à demi de charge 20,9 min

Temps de rechargement de la batterie 8 h

Cartouche de batterie de rechange RBC59

Couleur du produit Gris

Longueur de câble 2 m

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -5 - 45 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) 0 - 95%

Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m

Altitude de non fonctionnement 0 - 15000 m

Certification C-tick, CE, GOST,VDE

Poids 21,4 kg

Poids du paquet 24,6 kg
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Fiche technique Description

Interface USB

Connexions de sortie (4) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers

Type de connexion d'entrée IEC-320 C14

Dimensions (LxPxH) 432 x 463 x 89 mm

Tension nominale de sortie 230 V

Description du filtrage 5% IEEE/UL 1449

Tension nominale à l'entrée 230 V

Dimensions du colis (LxPxH) 610 x 610 x 254 mm

Code EAN 7313042226752

Détail et montant

Date de création de l'impression: 08-12-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 329.75 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 399 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 399 €
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