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1x TP-LINK TL-MR3220 router wifi N 150mbps compatible Modem 3G/4G viale port USB

  Fonctions
Partagez la liberté 3G/4G ! Le routeur TL-MR3220 sans fil N 3G/4G vous permet de partager une
connexion haut débit 3G/4G avec toute votre famille ou vos amis dans le train, au camping, à l'hôtel et
plus généralement partout où la couverture 3G est disponible. Il est possible de créer un Hotspot Wi-Fi
instantanément en connectant un modem USB UMTS/HSPA/EVDO au routeur.

Testé sur le terrain - Large compatibilité
La compatibilité est l'aspect le plus important à examiner lorsque vous achetez un appareil 3G/4G. Afin
d'assurer une compatibilité parfaite quelle que soit la région du monde et les périphériques avec
lesquels ils sont utilisés, TP-LINK s'assure toujours que ses routeurs 3G/4G sont compatibles avec les
fournisseurs d'accès dans les régions où ils sont commercialisés. Nos équipes à travers le monde
testent régulièrement nos routeurs dans de nouvelles régions avec de nouveaux modems afin d'offrir à
nos utilisateurs finaux un fonctionnement parfait où qu'ils soient.

Stratégie de basculement 3G/4G/WAN complète
Le TL-MR3220 se distingue par sa fonction de basculement de connexion 3G/4G/WAN, vous
permettant ainsi de rester en permanence en ligne. Les routeurs 3G/4G de TP-LINK offrent aux
utilisateurs le choix entre une connexion 3G/4G ou une connexion WAN là où les produits concurrents
ne proposent que l'une ou l'autre. Cela procure aux utilisateurs une grande flexibilité au moment de
l'installation du réseau si l'on tient compte du coût de la connexion et de la durée de la déconnexion.

Sans fil N - Vitesse et portée
Conforme à la norme IEEE 802.11n, le TL-MR3220 peut établir un réseau sans fil avec des vitesses
de transmission jusqu'à 300 Mbps, et minimise la perte de données sur les grandes distances et à
travers les obstacles, que ce soit dans un petit bureau ou dans un grand appartement et même dans
une construction en béton et en acier. De plus, à partir du routeur les utilisateurs peuvent facilement
récupérer le signal de leur réseau sans fil sur de plus longues distances qu'avec les précédents
produits 11g.

Chiffrements WPA / WPA2 - Sécurité avancée
Le chiffrement WEP n’est plus le garant le plus solide et le plus fiable contre les menaces extérieures
pour la sécurité des réseaux sans fil. Le TL-MR3220 assure les chiffrements WPA et WPA2 (pour les
particuliers et les professionnels) créés par le groupe de constructeurs Wi-Fi Alliance, qui promeut
intelligibilité et sécurité pour le WLAN, afin de protéger votre réseau contre pratiquement toutes les
attaques et intrusions extérieures.

Fiche technique Description

Nom TL-MR3220

Titre TP-Link TL-MR3220 routeur sans fil Fast Ethernet Gris

Ethernet WAN Oui

Norme Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n)

Standards wifi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Modulation 16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface LAN Ethernet Fast Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s

Technologie de cablâge 10/100Base-T(X)

Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u

3G Oui

4G Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 4
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Fiche technique Description

Entrée DC Oui

Gestion basée sur le web Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Algorithme de sécurité soutenu 128-bit WEP, 64-bit WEP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

Stateful Packet Inspection (SPI) Oui

Filtrage Oui

Filtrage d'adresse MAC Oui

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) Oui

Couleur du produit Gris

Certification CE, FCC, RoHS

Conception d'antenne Externe

Type de connecteur Antenne RP-SMA

Niveau de gain de l'antenne (max) 5 dBi

Quantité d'antenne 1

Antenne amovible (s) Oui

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home
Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home
Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7
Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7
Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista
Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista
Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista
Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista
Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows
Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP
Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional,
Windows XP Professional x64

Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Largeur 204 mm

Profondeur 138 mm

Hauteur 44 mm

Connexion au réseau mobile Oui

Plage de fréquence 2,4 - 2,4835 GHz

Nombre de ports USB 1

Bande de fréquence 2.4 GHz

Grille de montage Non

Connexion xDSL Non

Code EAN 845973051501
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Détail et montant

Date de création de l'impression: 27-10-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 21.41 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 25.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 25.9 €
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