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1x D-LINK DCS-2310L - HD 720p exterieur - LAN POE - Micro+Speaker - Night Vision

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom DCS-2310L

Titre D-Link DCS-2310L caméra de sécurité Boîte Caméra de
sécurité IP Extérieure 1280 x 800 pixels

Type Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge Extérieure

Technologie de connectivité Avec fil

Contrôle PTZ Oui

mode Jour/Nuit Oui

Certification CE, LVD, FCC, C-Tick

Couleur du produit Noir, Blanc

Format Boîte

Fonctions de protection Résistant à la poussière, Résistant à l’eau

Code (IP) Internationale Protection IP65

Illumination minimum 0 lux

Angle de vue de l’objectif, horizontal 57.8°

Angle de vue de l’objectif, vertical 37.8°

Type de capteur CMOS

Taille du capteur optique 25,4 / 4 mm (1 / 4")

Zoom numérique 10x

Focale Fixe 3,45 mm

Vision nocturne Oui

Distance de vision nocturne 5 m

Type de LED IR

Résolution maximale 1280 x 800 pixels

Format vidéo pris en charge H.264, M-JPEG, MPEG4

Résolutions graphiques prises en charge 176 x 144, 320 x 240, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720),
1280 x 800 (WXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)

Modes vidéo pris en charge 720p

Nombre d'images par seconde 30 ips

Système audio 2-voies

Codecs Audio G.726, G.711

Microphone intégré Oui

Ethernet/LAN Oui
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Fiche technique Description

Wifi Non

Protocoles réseau pris en charge IPv6, IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS,
SMTP, FTP, HTTP/HTTPS, Samba, PPPoE, UPnP,
RTP/RTSP/RTCP, QoS, CoS, IGMP

Technologie de cablâge 10/100Base-T(X)

Disque dur intégré Non

Lecteur de cartes mémoires intégré Oui

Cartes mémoire compatibles MicroSD (TransFlash), microSDHC

Entrée DC Oui

Interface RJ-45

Protection avec mot de passe Administrateur, Utilisateur

Détecteur de mouvement (vidéo) Oui

Encryptage HTTPS Oui

Gestion basée sur le web Oui

Type de source d'alimentation PoE

Tension d'entrée AC 100-240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Consommation électrique typique 5,3 W

Sortie CC en ampères 1,2 A

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Oui

Température d'opération -25 - 50 °C

Température hors fonctionnement -20 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 20 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) 5 - 95%

Prise en charge du système d'exploitation Windows Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Processeur minimal 1.3GHz

Mémoire vive (RAM) minimale 128 Mo

Largeur 66 mm

Profondeur 93 mm

Hauteur 138,9 mm

Poids 235 g

Certificats de conformité RoHS

Câbles inclus LAN (RJ-45)

Manuel d'utilisation Oui

Guide d'utilisation Oui

Exigences d'alimentation 5V DC

Conformité aux standards industriels IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af

Systèmes d'exploitation compatibles Windows 7 Windows Vista Windows XP MacOS X 10.5+

Valeur 2

Code EAN 0790069381638
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Détail et montant

Date de création de l'impression: 27-10-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 190 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 229.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 229.9 €
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