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1x LINKSYS CISCO Switch SF100D-08 - 8 ports 10/100

  Les commutateurs Cisco Série 100 optimisent les performances et la souplesse du réseau des PME
en toute simplicité. Bénéficiez d'un réseau fiable et prêt à l'emploi qui respecte votre budget. Il
fonctionne sans logiciel à installer, ni paramètres à configurer.

Les commutateurs Cisco Série 100 offrent les avantages suivants :
- Des performances élevées : bénéficiez d'une performance optimale pour votre réseau sans dépasser
votre budget et optimisez ainsi votre rendement et vos capacités à prendre en charge les applications
à forte consommation de bande passante.
- Prise en charge de technologies avancées : les fonctions de qualité de service (QoS) sur tous les
modèles permettent de maintenir une performance régulière du réseau et d'assurer le bon
fonctionnement de vos applications.
- Une solution écologique : les commutateurs optimisent la consommation électrique à des fins
d'économies d'énergie sans compromettre les performances.
- Un prix abordable : spécialement conçus pour répondre aux exigences des PME à la recherche d'un
réseau de base doté de fonctions automatisées et qui s'installe en un clin d'œil.
- La tranquillité d'esprit : tous les commutateurs Cisco Série 100 sont couverts sur toute leur durée de
vie par la garantie à vie limitée du matériel Cisco.
- La simplicité d'utilisation : solutions prêtes à l'emploi, sans logiciel à installer ni paramètres à
configurer.

Fiche technique Description

Nom SF100D-08

Titre Cisco SF100D-08 Non-géré Noir

Type de commutateur Non-géré

Qualité de service (QoS) Oui

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 8

Connecteur d'alimentation DC-in jack

Standards réseau IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soutien 10G Non

Technologie de câblage Ethernet cuivre 100BASE-TX, 10BASE-T

Assistance contrôle des flux Oui

Auto MDI/MDI-X Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100 Mbit/s

Capacité de commutation 1,6 Gbit/s

Débit de transfert de données 100Mbit/s

Enregistrement-et-réémission Oui

Nombre de files 4

Taux de transfert de données maximal 0,1 Gbit/s

Grille de montage Non

Empilable Non

Couleur du produit Noir

Voyants Oui

Configuration minimale du système TCP/IP

Tension d'entrée 12 V

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Non

Dimensions (LxPxH) 130 x 130 x 27 mm
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Fiche technique Description

Technologie de connectivité Avec fil

Wifi Non

Voyant LED d'alimentation Oui

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface Ethernet Fast Ethernet

Technologie de cablâge 10/100BASE-T(X)

Température d'opération 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement -20 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 10 - 90%

Température d'opération 32 - 104 °F

Largeur 130 mm

Profondeur 130 mm

Hauteur 27 mm

Poids 380 g

Câbles inclus Secteur

Guide d'utilisation Oui

Manuel d'utilisation Oui

Certification UL, CSA, CE, FCC

LEDs de connectivité Y

Code EAN 0882658441516

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 29.67 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 35.9 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 35.9 €
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