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1x HP ProCurve 2910AL-24G 24 ports gigabit manageable

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom 2910-24G al

Titre HPE ProCurve 2910-24G al Géré L3 1U

Type de commutateur Géré

Banc de commutateurs L3

Qualité de service (QoS) Oui

Gestion basée sur le web Oui

Journal des événements du système Oui

Support MIB MIB II, Bridge MIB, RIPv2 MIB, RMONv2 MIB, SMON MIB,
Ethernet-Like-MIB, MAU MIB, Entity MIB, Ping MIB

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 20

Quantité de ports Combo SFP 4

Quantité de ports SFP/SFP+ 4

Standards réseau IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE
802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soutien 10G Oui

Technologie de câblage Ethernet cuivre 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T

Port mirroring (Mise en miroir des ports) Oui

Full duplex Oui

Routage IP Oui

Routage des entrées 2000

Assistance contrôle des flux Oui

Agrégation de lien Oui

Contrôle Broadcast storm Oui

Limitation du débit Oui

Auto MDI/MDI-X Oui

Protocles Spanning Tree (STP) Oui

Nombre de VLANs 256

Répertoire MAC 16000 entrées

Capacité de commutation 128 Gbit/s

Débit de transfert de données 10/100 Mbit/s

Débit 95M pps

Nombre de coffres 24
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Fiche technique Description

Nombre de files 8

Taux de transfert de données maximal 1 Gbit/s

Support de trames étendues (Jumbo Frames) Oui

Mémoire cache de paquet 6 Mo

Fonctions DHCP DHCP server, DHCP client

Liste de contrôle d'accès (ACL) Oui

Filtrage IGMP Oui

Algorithme de sécurité soutenu 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS

Filtrage d'adresse MAC Oui

Sécurité de port statique Oui

Support SSH/SSL Oui

Support à la multidifusion Oui

Protocoles de gestion IGMPv3, SNMPv1/v2c/v3, XRMON

Protocoles de liaison de données LLDP

Protocoles réseau pris en charge IPv6, UDP, TFTP, ICMP, TCP, ARP, TELNET, BOOTP, SNTP

Grille de montage Oui

Format 1U

Sécurité EN/IEC, CAN/CSA, UL

Compatibilité électromagnétique FCC, EN, CISPR-22, VCCI

Intégré dans le processeur Oui

Modèle de processeur ARM11

Fréquence du processeur 515 MHz

Type de mémoire SDRAM

Mémoire interne 512 Mo

Mémoire flash 4 Mo

Niveau sonore 53,5 dB

Tension d'entrée AC 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Courant d'entrée 1.7 A

Consommation électrique typique 82 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Non

Temps de latence 2.9µs/1.3µs

Dimensions (LxPxH) 442 x 365,8 x 44 mm

Technologie de connectivité Avec fil

Caractéristiques réseau Gigabit Ethernet

Température d'opération 0 - 55 °C

Température hors fonctionnement -40 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 15 - 95%

Taux d'humidité relative (stockage) 15 - 95%

Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m

Dissipation thermique 279 BTU/h
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Fiche technique Description

Largeur 442 mm

Profondeur 365,8 mm

Hauteur 44 mm

Poids 4,95 kg

Disponibilité de l'alimentation 1,7 W

Code EAN 0884420766858

Détail et montant

Date de création de l'impression: 27-10-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 487.6 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 590 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 590 €
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