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1x HP ProCurve 2910AL-24G 24 ports gigabit manageable

  La gamme de commutateurs HP 2910 al comprend quatre modèles : commutateurs HP 2910-24G al
et 2910-24G-PoE+ al avec 24 ports 10/100/1000, ainsi que les commutateurs HP 2910-48G al et
2910-48G-PoE+ al avec 48 ports 10/100/1000. Chaque commutateur comporte quatre ports double-
fonction pour la connectivité 10/100/1000 ou mini-GBIC. De plus, la série de commutateurs 2910al
prend en charge jusqu'à quatre ports Ethernet 10 Gigabits (CX4 et/ou SFP+) en option et offre les
liaisons montantes les plus flexibles et les plus faciles à déployer de sa catégorie. Conjuguant des
fonctionnalités de routage statique et RIP IPv4, de sécurité robuste et d'administration, des
fonctionnalités d'entreprise, une garantie à vie gratuite et des mises à jour logicielles gratuites, la
série 2910 est une solution rentable et évolutive adaptée aux besoins des clients mettant en place des
réseaux hautes performances. Ces commutateurs peuvent être déployés à la périphérie de l'entreprise
et dans des succursales distantes, sur des réseaux convergents et en "top-of-rack" du centre de
données.

Qualité de service (QoS)

• Gestion de priorité de trafic (IEEE 802.1p) : permet de classer le trafic en temps réel selon huit
niveaux de priorité correspondant à huit files d'attente

Connecteurs

• Connectivité Ethernet 10 Gbit/s : jusqu'à quatre ports 10 Gigabits en option et flexibles (CX4 et/ou
SFP+) avec kit d'interconnexion en option pour la connectivité faible distance.

Performances.

• Architecture hautes performances : matrice de commutation 128 Gbit/s avec jusqu'à 95 millions de
pps (commutateurs 24 ports) et matrice de commutation 176 Gbits/s avec jusqu'à 131 millions de pps
(commutateurs 48 ports).

Tolérance de panne et haute disponibilité

• Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s : offre une grande disponibilité des liens dans plusieurs
environnements VLAN en autorisant l'utilisation de plusieurs arborescences; permet la prise en charge
des protocoles d'ancienne génération IEEE 802.1d et IEEE 802.1w

Facilité d’administration

• RMON, XRMON et sFlow : fournissent des fonctions avancées de surveillance et création de
rapports pour les statistiques, l'historique, les alarmes et événements.

Commutation de couche 2

• Prise en charge et marquage de VLAN : prend en charge IEEE 802.1Q (4094 ID VLAN) et 256 VLAN
simultanément

Routage de couche 3

• Routage IP statique : permet la configuration manuelle du routage ; fonction ECMP incluse
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Détail et montant

Date de création de l'impression: 27-10-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 487.6 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 590 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 590 €
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