
SHS Computer SPRL : Impression de Produit / Composant
www.shscomputer.be / info@shscomputer.be / +32 (0)4 372 19 30 
Chaussée Freddy Terwagne 2A, 4480 Hermalle-Sous-Huy | 2025-09-18

1x DLINK DIR-868L/E routeur cloud Wifi b/g/n - 1x usb 3.0 - 4x Gigabit lan - intégre la fonction Cloud

  Le routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC1750 DIR-868L vous permet de vous connecter
facilement à votre réseau, de le contrôler et de le surveiller grâce à l'avenir de la technologie sans fil et
aux services mydlink™ uniques. En téléchargeant l'application gratuite mydlink™, vous pouvez surveiller
votre réseau domestique à distance. En outre, grâce à la technologie SharePort™* intégrée, l'accès à
vos fichiers, playlists et vidéos n'a jamais été aussi simple.

Mise en place rapide et fiable d'un réseau domestique

Ce routeur crée le réseau domestique le plus rapide du marché, en connectant tous vos ordinateurs et
appareils mobiles en haut débit. La connexion bi-bande simultanée 802.11ac et la technologie AC
SmartBeam™ de D-Link mettent entre les mains l'avenir de la connectivité sans fil haut débit. Vous
pouvez ainsi diffuser des vidéos HD, passer des appels sur Internet et surfer sur la toile aux quatre
coins de votre domicile, sans coupure. Les ports Gigabit Ethernet permettent d'établir des connexions
câblées haut débit sur quatre PC ou d'autres périphériques. Stylé, facile d'utilisation et équipé de la
fonction IPv6-ready, ce routeur permet de créer un réseau fiable, pour aujourd'hui et pour demain.

Couverture et vitesses supérieures avec la dernière technologie révolutionnaire sans fil AC et
AC SmartBeam™

Le DIR-868L fait appel à la toute dernière technologie sans fil AC, qui permet d'atteindre des débits de
transfert de 1,3 Gbits/s2. La technologie intelligente AC SmartBeam™ de D-Link permet de garantir des
vitesses sans fil ultra-rapides et continues sur tous vos périphériques où que ce soit à votre domicile,
même lorsque l'utilisation du réseau est importante ou dans des pièces où le signal sans fil est faible.
Le débit sans fil en gigabits plus rapide vous permet de télécharger du contenu et de synchroniser vos
fichiers 4 fois plus vite1 qu'avec la norme précédente, tout en couvrant l'ensemble de votre domicile.
Le routeur fonctionne simultanément sur les bandes de fréquences sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz grâce
à la technologie bi-bande simultanée et à six antennes internes. Vous pouvez ainsi surfer, discuter sur
le Web et envoyer des courriers électroniques sur la bande de 2,4 GHz, tout en diffusant
simultanément du contenu multimédia numérique, en jouant à des jeux en ligne ou en passant des
appels sur Internet sur la bande de 5 GHz.

Restez informé et protégé grâce à mydlink™

Ce routeur vous offre un contrôle total en vous permettant de surveiller qui se connecte à votre réseau,
quels sites sont visités et de bloquer les visiteurs indésirables. Vous pouvez surveiller votre réseau
domestique à distance grâce au portail Web mydlink™ ou en téléchargeant l'application gratuite
mydlink™ pour vos périphériques iOS ou Android.

Partage de fichiers du bout des doigts

Connectez un périphérique de stockage USB à votre DIR-868L pour créer un espace de stockage
partagé, ce qui facilite l'accès et le partage de fichiers entre des ordinateurs et des périphériques
connectés à votre réseau. Branchez un disque dur USB pour diffuser votre bibliothèque de vidéos et
de musique sur votre ordinateur portable. En outre, l'application SharePort™ Mobile pour les
périphériques iOS et Android vous permet de sauvegarder des photos et des vidéos enregistrées sur
votre périphérique. Vous pouvez même personnaliser votre espace de stockage partagé en créant des
comptes distincts. Vous contrôlez ainsi l'accès au lecteur USB : vous partagez votre musique avec tout
le monde, mais vous conservez vos fichiers personnels privés. Ce routeur Cloud peut également faire
office de serveur multimédia pour votre domicile, en diffusant du contenu multimédia enregistré sur
votre périphérique de stockage USB sur n'importe quel lecteur conforme à la norme DLNA, tel que la
Boxee Box de D-Link.

Simple à configurer et à utiliser

Configurez le DIR-868L assis dans votre canapé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire grâce à
l'application QRS (Quick Router Setup, configuration rapide du routeur) Mobile pour votre périphérique
iOS et Android. Il suffit de brancher le routeur, d'ouvrir l'application et de suivre les quelques étapes
simples pour vous connecter à votre réseau domestique, sans toucher à votre ordinateur. Vous pouvez
également configurer un réseau sécurisé en appuyant simplement sur un seul bouton (WPS). Il suffit
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d'appuyer sur le bouton WPS pour établir immédiatement une connexion sécurisée à un nouveau
périphérique. Si vous disposez de produits mydlink™ supplémentaires, vous pouvez tirer parti de
mydlink™ Zero Configuration. Il suffit de connecter votre périphérique compatible mydlink™ au DIR-868L
et le routeur le connecte automatiquement à votre compte mydlink™ sans qu'aucune configuration ne
soit nécessaire.

Conception moderne et élégante

Les courbes élégantes et la conception verticale de ce routeur Cloud signifient que vous n'avez pas
besoin de cacher un autre dispositif technique encombrant à votre domicile. Comme tous les ports et
connecteurs sont discrètement cachés à l'arrière du périphérique, vous pouvez exhiber fièrement votre
routeur comme élément transparent de toute maison moderne.

Fiche technique Description

Nom DIR-868L

Titre D-Link DIR-868L routeur sans fil Gigabit Ethernet Noir

Ethernet WAN Oui

Bande Wi-Fi Non

Norme Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac)

Standards wifi 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n)

Ethernet/LAN Oui

Type d'interface LAN Ethernet Gigabit Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Technologie de cablâge 10/100/1000Base-T(X)

Standards réseau IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g,
IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 4

Gestion basée sur le web Oui

Qualité de service (QoS) Oui

Bouton de réinitialisation Oui

Algorithme de sécurité soutenu WPA, WPA2, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN

Stateful Packet Inspection (SPI) Oui

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) Oui

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur Oui

Protocoles réseau pris en charge IPv6

Couleur du produit Noir

Voyants Oui

Certification FCC IC Wi-Fi CE

Câbles inclus LAN (RJ-45)

Adaptateur secteur fourni Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Conception d'antenne Interne

Température d'opération 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 95%
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Fiche technique Description

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows
7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7
Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista
Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista
Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista
Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista
Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows
Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64

Prise en charge du système d'exploitation Mac Mac OS X 10.4 Tiger

Largeur 125 mm

Profondeur 103 mm

Hauteur 218 mm

Poids 530 g

Nombre de ports USB 1

Code EAN 0790069391873

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 73.55 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 89 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 89 €
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