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Nom

Titre

Manuel PDF

Taille de I'écran

Résolution de I'écran

Format d'image

Ecran tactile

Type HD

Temps de réponse

Forme d'écran

Taux de contraste

Nombre de couleurs affichées

Type de rétro

Luminosité de I'écran (typique)
Résolutions graphiques prises en charge
Format d'image

Rapport de contraste (dynamique)

Angle de vision horizontal

Angle de vision vertical

SmartResponse

Taille visualisable horizontale

Taille visualisable verticale

Fréguence numérique horizontale
Fréquence de balayage vertical
Synchronisation sur le vert (SOG)
Norme de gamme de couleurs
Compatibilité 3D

Sync. Séparée H/V

Prise en charge du systéme d'exploitation Windows
Prise en charge du systéme d'exploitation Mac

Haut-parleurs intégrés

Moniteur LCD, rétroéclairage LED 241P4QPYES/01

Philips Brilliance Moniteur LCD, rétroéclairage LED
241P4QPYES/01

https://objects.icecat.biz/objects/mmo_16753129_1500897379
3634_1240.pdf

61 cm (24")
1920 x 1080 pixels
16:9

Non

Full HD

12 ms

Plat

3000:1
16,78 millions de couleurs
W-LED

250 cd/m?
1920 x 1080 (HD 1080)
16:9
20000000:1
178°

178°

4ms
53,1cm
29,9 cm

30 - 83 kHz
56 - 75 Hz
Oui

sRGB

Non

Oui

Oui

Oui

Oui
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Affichage multilingue & I'écran

Appareil photo intégré Non
Nombre de haut-parleurs 2
Puissance évaluée de RMS 3w
Couleur du produit Argent
Couleurs pieds Noir, Argent
Version du concentrateur USB 2.0
Quantité de ports avals USB de type A 4

Nombre de ports VGA (D-Sub) 1

Port DVI Oui
Quantité de ports DVI-D 1

Quantité de ports HDMI 0

Quantité d'interface DisplayPorts 1

Sortie de casque 1

Entrée audio PC Oui

HDCP Oui
Montage VESA Oui

Port de cable antivol Oui
Réglage de la hauteur Oui

Norme VESA 100 x 100 mm
Type d'emplacement de verrouillage de cable Kensington
Hauteur ajustable (max) 13 cm
Pivot Oui

Angle de rotation 0-90°
Pivotant Oui

Plage de I'angle d'oscillation -65 - 65°
Ajustement de l'inclinaison Qui

Angle d'inclinaison -5-20°
Affichage a I'écran (OSD) Oui

Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchéque, Allemand,
Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Francais, Grec,
Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais,
Russe, Suédois, Turc, Ukrainien

Plug and Play Oui
Voyants Energie
Consommation électrique typique 21,3 W
Consommation d'énergie (mode veille) 0,1W
Tension d'entrée AC 100 - 240V
Fréqguence d'entrée AC 50 - 60 Hz
Température d'opération 0-40°C
Température hors fonctionnement -20- 60 °C
Humidité relative 20 - 80%
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Fiche technigue
Largeur appareil (support inclus)

Profondeur (support inclus)
Hauteur (support inclus)
Poids (avec support)
Largeur (sans support)
Profondeur (sans support)
Hauteur (sans support)
Poids (sans support)
Largeur du colis

Profondeur du colis

Hauteur du colis

Poids du paguet

Certificats de durabilité
Ecran

Bouton marche/arrét intégré
Synthoniseur TV intégré
Consommation (mode économique)
Sans métaux lourds

Temps moyen entre pannes

Certification

Quantité totale de matériaux recyclables

Code EAN

Cosupion

565 mm

220 mm

521 mm

5,3 kg

565 mm

61 mm

353 mm

3,1kg

626 mm

273 mm

422 mm

7,93 kg

EPEAT Gold, ENERGY STAR
LCD

Oui

Non

15W

Hg (mercure), Pb (plomb)
30000 h

BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, SASO,
SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE

65%
8712581617868

Détail et montant _

Date de création de l'impression:
Prix individuel (HTVA, en euro):
Prix individuel (TVAC, en euro):

Nombre d'exemplaires:

Prix total (TVAC, en euro):

18-09-2025
21479 €
259.9€

1

259.9€
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