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1x Netgear GSM7328S-200EUS 24 ports gigabit port manageable .

  

Aucune description disponible pour cet article

Fiche technique Description

Nom GSM7328S-200EUS

Titre NETGEAR GSM7328S-200EUS commutateur réseau Géré
Bleu

Type de commutateur Géré

Support MIB RFC 854-859, RFC 951, RFC 1213, RFC 1757, RFC 1215,
RFC 1493, RFC 1643, RFC 1534, RFC 2131, RFC 2865, RFC
2866, RFC 3580

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base 24

Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) 24

Quantité de ports SFP/SFP+ 2

Quantité d'emplacements de modules SFP 4

Technologie de câblage Ethernet cuivre 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T

Port mirroring (Mise en miroir des ports) Oui

Routage IP Oui

Assistance contrôle des flux Oui

Agrégation de lien Oui

Nombre de VLANs 4000

Débit de transfert de données 10/100/1000 Mbps

Nombre de coffres 6

Nombre de files 8

Taux de transfert de données maximal 1 Gbit/s

Support de trames étendues (Jumbo Frames) Oui

Mémoire cache de paquet 256 Mo

Fonctions DHCP DHCP server, DHCP client

Filtrage IGMP Oui

Filtrage d'adresse MAC Oui

Protocoles de gestion SNMPv1, v2c, v3, IGMP, DHCP

Protocoles de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Protocoles réseau pris en charge SNTP, HTTP & HTTPS

Empilable Non

Couleur du produit Bleu

Sécurité CE, EN, UL/cUL, CB, CCC

Mémoire flash 32 Mo
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Fiche technique Description

Niveau sonore 44 dB

Micrologiciel évolutif Oui

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Non

Temps de latence 6 us

Dimensions (LxPxH) 440 x 391 x 43 mm

Technologie de connectivité Avec fil

Alimentation d'énergie 65,64 W

Température d'opération 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement -20 - 70 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 0 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) 0 - 95%

Altitude de fonctionnement 0 - 3000 m

Température d'opération 32 - 132 °F

Poids 6,3 kg

Émissions électromagnétiques CE, EN, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, C-Tick

LEDs de connectivité Y

Poids (impérial) 6,3 kg (13.9 kg)

Dimensions (L x L x H) 439,4 x 391,2 x 43,2 mm (17.3 x 15.4 x 1.7")

Code EAN 0606449067989

Détail et montant

Date de création de l'impression: 18-09-2025

Prix individuel (HTVA, en euro): 1073.55 €

Prix individuel (TVAC, en euro): 1299 €

Nombre d'exemplaires: 1

Prix total (TVAC, en euro): 1299 €
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