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Le serveur d'impression sans fil G de Linksys vous permet d'imprimer & partir de tout ordinateur =
connecté a votre réseau filaire ou sans fil. Vous n'avez plus besoin d'ordinateur dédié au partage de
votre imprimante et donc plus d'ordinateur continuellement sous tension. Il supprime également les
temps d'attente dds aux taches d'impression et rend a votre ordinateur toute sa puissance pour des
traitements plus rapides.

Reliez le serveur d'impression a votre routeur (en mode Infrastructure) avec un cable Ethernet 10/100
ou sans fil G de 54 Mbits/s (802.11g). L'option Wi-Fi vous permet de placer votre imprimante ou bon
vous semble, sans avoir a installer de cables. Quel que soit le mode de connexion choisi, les
ordinateurs filaires comme les ordinateurs sans fil auront acces a l'imprimante via le serveur
d'impression. Si vos ordinateurs communiquent entre eux en mode ad hoc, vous pouvez utiliser la
connexion sans fil G du serveur d'impression pour imprimer depuis les ordinateurs sans fil G ou B de
votre réseau.

Le port USB assure la compatibilité avec les imprimantes USB 1.1, les performances les plus élevées
seront atteintes avec les imprimantes équipées d'interfaces USB 2.0. Vos données sont protégées par
un cryptage WEP jusqu'a 128 bits ou par clé pré-partagée WPA (Wi-Fi Protected Access). L'Assistant
d'installation convivial facilite la mise en service. Le boitier au design compact permet une installation
discréte n'importe ot au bureau. La mémoire tampon d'impression de 3 Mo autorise l'impression
intensive de graphiques.

Laissez au serveur d'impression WPS54G de Linksys la gestion efficace de vos travaux d'impression.

Eiche technique Description

Nom Wireless-G PrintServer 802.11g

Titre Linksys Wireless-G PrintServer 802.11g serveur d'impression

LAN sans fil

Type de connexion réseau LAN sans fil

Standards réseau IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3

Algorithme de sécurité soutenu 128-bit WEP, 64-bit WEP

Poids 100 g

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 85%

Dimensions (LxPxH) 133 x 70 x 25 mm

Protocoles pris en charge IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Ports E/S 1xRJ-451xUSBB

Température de fonctionnement recommandée 0-40°C

Code EAN 745883561049
T
Date de création de l'impression: 18-09-2025
Prix individuel (HTVA, en euro): 56.61 €
Prix individuel (TVAC, en euro): 68.5 €
Nombre d'exemplaires: 1
Prix total (TVAC, en euro): 68.5€
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